
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deklaracja właściwości użytkowych 
Nr F02/2019-10-14 
 
 
 
 
1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

wzmocniona płyta włóknisto-betonowa fibreC zgodna z normą DIN EN 12467 (materiał do produktów 
concrete skin oraz öko skin) 

 
2 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie: 

Okładzina wentylowanych ścian zewnętrznych, okładzina ścian wewnętrznych, podłóg 
 
3 Nazwa producenta zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych art. 11 ust. 5 

Rieder Faserbeton-Elemente GmbH, Bergstraße 3a, 83059 Kolbermoor, Niemcy 
 
4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z załącznikiem V: System 3 

rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych 
 
5 Norma zharmonizowana: 

DIN EN 12467 
 
6 Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 

Zakład Badania Materiałów MPA (Materialprüfanstalt Universität Stuttgart, MPA Stuttgart, Otto-
Graf-Institut (FMPA)), mieszczący się pod adresem Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart, Niemcy, o 
numerze identyfikacyjnym 0672. 

 
7 Deklarowane właściwości użytkowe: 

Wyrób spełnia wymogi określone w normie DIN EN 12467, w kategorii A, w klasie 4. Klasa ogniowa A1 
 
8 Właściwości użytkowe powyższego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. 

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 wspomniany powyżej producent ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych. 

 
 
 
 
Za producenta i w jego imieniu podpisał: 

 
 
Kolbermoor, 14 października 2019 r. 

 
 

Wolfgang Rieder 
CEO 
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